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501

Einfaden-Uberwendlich-Einsohimaschine
Single thread overseaming machine for insoling
Surjeteuse et machine a semeler - un fil
Maquina de sobrehilar ~ un hilo para jaretear calzado
|
H 3,0-6,5mm ]—-——-¢
l < 70 mm @
!
Stichzahl/ min Stichlange Materialstarke Nadelhdhenverstellbarkeit
Stitches/ min Stitch length Thickness of material Adjustable needle height
Nombre de points/ min Longueur du point Epaisseur du matériau Réglage de la hautuer de
Puntadas/ min Largo de puntada Grosor del material I"aiguille/ Regulacion de la
altura de la aguja
Randhéhe Aussiattung optional
Edge height Equipment optional
Hauteur du Equipement en option STROBEL
bord Especial opcional 134-35
Altura dientes 0
Transportteller / Feed cup / Coupelie de transport / Plato transportadora Nadelsystern Mehrweite, manuell
T e Needle system Fullness, manual
325 rm 2.0 o A Systéme d'aiguille Embu, manuel
2,25 mm 1,5 mim - Sistema de aguja Fruncido, manual
1.5 mm 4,0 mm +
1,5 mm 1.5 mm +
80,5 mm 7.5 mm Kautschuk + ‘
Anprefitelier / Front cup / Coupelle avant / Plato auxiliar ) +
27 mm 3.0 mm )
27 mm 3.0 mm Materialstiize + )
27 mm 2,0 mm Materialsiutze -
1,8 mm + Stichlockerung, optional
3.0 mm + Loose seam, optional
L8 mm + Relachement du point,
S0 tm * en option
1,8 mm + A N
3.0 o N Aflojador de puntada, opcional
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141-23EV

Mit der robusten Uber
wendlichmaschine werden
die Brandsohlen an Schuh-
schafte gendht. Diese
StrobeFMethode bietet
gegenlUber der konventio-
nellen Zwickmethode eine
deutliche Materialerspar
nis.

Mit dieser Maschine kon-
nen Materialien bis zu ei-
ner Starke von 7 mm ver
arbeitet werden. Dabei
wird bein Einndhen der
Zwischensohle das Ober
material mit der Einhalte-
vorrichtung gerafft. Als
Zusatzausstattung sind
verschiedene Transport-
und Anprel3teller zur Ver
arbeitung von Kinderschu-
hen, schmalen Kappen-
bereichen oder besonders
empfindlichen Materialien
genauso wie Vorrichtungen
fur das string-lasting-Ver
fahren (fir Kordeln bis zu
1,7 mm bzw. 2,5 mm @)
oder fur die California-Ver
arbeitung erhaltlich. Auch
ein Fadendler befindet sich
im Angebot.

With this sturdy over
seaming machine insoles
are sewn 1o uppers. In
relation to the conven-
tional lasting-method the
Strobetmethod saves quite
a lot of material.

With this machine leather
or textiles up to a thick-
ness of 7 mm can be
sewn. Thereby the gather
ing device helps to sew in
fullness of the upper. Op-
tional equipment (different
feed and front cups)
enables the machine to
manufacture children
shoes or very delicate
rnaterial. Even kits for
string-lasting (with strings
upto 1,7 mmorupto2,5
mm diameter) or for Cali-
fornia-type shoes and a
thread lubricator are of-
fered.

MNahtbild

Seam appearance
Aspect de la couture
Esquema

Héandler/ Distributor/ Commercant/ Distribuidor:

Cette surjeteuse assemble
semelle premiére et tige
de chaussures. Cette mé-
thode Strobel, comparée 3
la méthode classigue, per
met d'économiser sensib-
lement du matériau. Cette
machine peut travailler du
matériau textile ou en cuir
jusqgu'a une épaisseur de

7 mm. Au debut de 'opé-
ration, la couche supéri-
eure du matériau est fron-
cée par le dispositif
d'embu. En option, elle est
livrable avec différentes
coupelles de transport et
d'avant {pour travailler les
chaussures pour enfants,
les zones minces de la par
tie supérieure de la chaus-
sure et des matériaux par
ticulierement sensibles), et
des dispositifs pour la mé-
thode du string lasting
{pour cordonnets de lag-
age jusqu'a 1,7 mmet 2,56
mm @) ou pour la méthode
California. Un lubricateur
du fils fait aussi partie de
tout cet équipement sup-
plémentaire.

Con esta fuerte maguina
de sobrehilar se cosen
plantillas interiores a los
cortes de zapatos de cuero
y textil de manera muy
eficiénte y resistente
comparado con el méto-
do tradicional de montar y
a la vez ahorrando bas-
tante material.

Se pueden coser materia-
les de hasta un grosor
total de 7 mm. Al coser la
plantilla al corte se frunce
al mismo tiempo el ma-
terial superior., Como
equipo adicional se ofre-
cen diferentes platos de
transporte principal y
auxiliar para la fabricacién
de calzado infantil, de ca-
pelladas angostas o para
materiales especialmente
delicados, ademas dis-
positivos para el sistema
»String lasting” (para cor
dones hasta 1,7 mm o
2,5 mm de didmetro) o
para el sistema ,california”
Tambien se ofrece un lub-
ricador de hilo.



